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IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA


L’inquinamento derivante dal dilavamento delle superfici impermeabilizzate, a seguito di una precipitazione atmosferica, è diventato un’emergenza. Gli impianti per il trattamento dell’ acqua meteorica hanno lo scopo di prevenire i rischi di tipo idraulico ed ambientale. 







I NOSTRI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE


La salvaguardia dell’ambiente è un’esigenza che, in risposta ai molteplici problemi derivanti dall’inquinamento, richiede la ricerca di soluzioni sempre più all’avanguardia: proprio per questo abbiamo messo a punto specifici impianti per il trattamento dell’acqua meteorica. 
L’inquinamento, provocato dal dilavamento delle superfici impermeabili a seguito di un evento meteorico, è legato ai materiali stoccati sui piazzali, alle lavorazioni ed ai mezzi in transito nell’area stessa.
L’acqua, a seguito della precipitazione meteorica, dilava la superficie impermeabile portando con sé il residuo inquinante presente sulla superficie stessa. Da qui l’esigenza di raccogliere l’acqua per trattarla prima di rimetterla in circolo.
La maggior capacità di inquinamento si individua nella prima frazione dell’evento meteorico.
Gli impianti per il trattamento delle acque meteoriche hanno la funzione specifica di separare le acque relative alla prima frazione dell’evento meteorico da quelle successive, trattare le acque meteoriche accumulate con adeguato sistema di disoleazione e quindi smaltire le acque dopo il trattamento.
La gamma di prodotti che EDILCEEM realizza per il trattamento dell’acqua è rappresentata dai seguenti prodotti
	DISOLEATORI STATICI
	DISOLEATORI A PACCHI LAMELLARI
	DISSABBIATORI
	IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO
	IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO 

 






TIPOLOGIA IMPIANTI
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UN IMPIANTO PER OGNI NECESSITÀ





DISOLEATORE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE METEORICHE


I disoleatori a gravità rappresentano la soluzione ideale nel trattamento delle acque meteoriche provenienti da superfici quali piazzali, strade, stazioni di servizio o parcheggi dove l’inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche, è dovuto essenzialmente dalla presenza di sabbie, oli minerali leggeri e/o idrocarburi.


   SCOPRI DI PIÙ  





IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA


Gli impianti prima pioggia VPP di EDILCEEM, prevedono il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da superfici impermeabilizzate quali piazzali, strade, stazioni di servizio o parcheggi dove l’inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche, è dovuto essenzialmente dai materiali stoccati sui piazzali, alle lavorazioni ed ai mezzi in transito nell’area stessa.


   SCOPRI DI PIÙ  





DISOLEATORI STATICI


I disoleatori a gravità rappresentano la soluzione ideale nel trattamento delle acque meteoriche provenienti da superfici quali piazzali, strade, stazioni di servizio o parcheggi dove l’inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche, è dovuto essenzialmente dalla presenza di sabbie, oli minerali leggeri e/o idrocarburi.


   SCOPRI DI PIÙ  











IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA


Gli impianti prima pioggia VPP di EDILCEEM, prevedono il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da superfici impermeabilizzate quali piazzali, strade, stazioni di servizio o parcheggi dove l’inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche, è dovuto essenzialmente dai materiali stoccati sui piazzali, alle lavorazioni ed ai mezzi in transito nell’area stessa.


   SCOPRI DI PIÙ  















MATERIALI IMPIEGATI


	Calcestruzzo	C35/45 (UNI EN 206-1)
	Classi di esposizione	XC4 – XD3 – XS3 – XF3 – XA2 (UNI 11104)
	Cemento pozzolanico	(EN 197-1) CEM IV/AV(V) 42,5R ARS
	Tondo per c.a.	B450C
	Rete elettrosaldata	B450C
	Fribra in acciaio	DRAMIX 5D
	Attrezzatura	Acciaio AISI 304




A RICHIESTA

Calcestruzzo C40/50 – C45/55 – C50/60
Additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale tipo SUPERSCHILD
CLASSI DI ESPOSIZIONE
XC4 Resistente alla corrosione indotta da carbonatazione
XD3 Resistente alla corrosione indotta da cloruri
XS3 Resistente alla corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare
XF3 Resistente all’attacco di cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti
XA2 Resistente all’attacco chimico da parte del terreno e/o delle acque fluenti





NORME DI RIFERIMENTO


Gli impianti per IL trattamento delle acque meteoriche prodotti da Edilceem sono progettati in conformità alla seguenti normative di settore:
	Norma standard europea UNI EN 858-1: 2005 “Impianti di separazione per liquidi leggeri – principi di progettazione, prestazione e prove sul prodotto, marcatura e controllo qualità”
	D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
	Pubblicazione American Petroleum Institute n. 421






CARATTERISTICHE GENERALI


Azienda certificata: ISO 9001
Qualifica obbligatoria: SERIE DICHIARATA
Calcolo statico: NTC2018
Certificazione: Ente terzo (appendice D. UNI EN 858-1)
Gli impianti per il trattamento delle acque sono realizzati con vasche prefabbricate monoblocco a sezione rettangolare in calcestruzzo armato vibrato, divise in più sezioni dove l’acqua, trattata per un tempo ottimale all’interno della vasca stessa completa un intero ciclo di trattamento. Il ciclo di trattamento si svolge attraverso fasi di decantazione, accumulo, disoleazione e filtrazione. 
L’impianto, impiegato nel rispetto delle relative dimensioni nominali, sarà in grado di rimuovere le sostanze oleose presenti nell’acqua fino ad un contenuto di olio residuo inferiore a 5 mg/l.
Edilceem offre a tutti gli operatori del settore, supporto tecnico specialistico, sopralluoghi in cantiere e assistenza dalla progettazione all’installazione. 





 RIMANI SEMPRE AGGIORNATO

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER


      Nome  
  Cognome  
  Email  
  Telefono  
  Accettazione    Ho letto e accetto i Termini e le Condizioni per il trattamento dei dati secondo la Privacy-Policy.* 
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CONTATTACI PER QUALSIASI ESIGENZA






      Nome  
  Cognome  
  Società  
  Indirizzo  
  CAP  
  Città  
  Email  
  Telefono  
  Messaggio 
  Accettazione    Ho letto e accetto i Termini e le Condizioni per il trattamento dei dati secondo la Privacy-Policy. 

     INVIA  
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Edilceem Srl


Via Senatore Fabbri, 18
31027 Lovadina di Spresiano (Treviso)
P.Iva 01735870261




Contatti


+39 0422 725109
+39 0422 722180
info@edilceem.it




Privacy-Policy


Privacy Policy
Cookie Policy








 “Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE: 01735870261.
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