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EDILCEEM s.r.l. ha messo a punto un programma per la produzione di vasche prefabbricate monoblocco a 
sezione rettangolare in c.a.v. che trova il suo maggior impiego nel trattamento delle acque ed in particolare 
nella realizzazione di:

• bacini di accumulo d’acqua per l’irrigazione
• bacini di accumulo d’acqua potabile
• bacini di accumulo d’acqua per impianti antincendio
• raccolta acque reflue
• fosse settiche
• stoccaggio di liquami zootecnici e/o fanghi
• stoccaggio di liquidi inquinanti, nocivi e/o pericolosi
• trattamento e lavorazione di liquidi nei processi produttivi
• impianti di prima pioggia
• disoleatori
• stazioni di sollevamento
• vani tecnici interrati.

Le vasche prefabbricate monoblocco a sezione rettangolare sono in grado di assicurare:

• Grandi capacità
• Rapidità di esecuzione
• Garanzia della tenuta idraulica
• Tracciabilità del prodotto
• Controllo del processo produttivo - ISO 9001:2008
• Controllo e verifica di rispondenza alle norme
• Determinazione di tempi e costi certi.

Le vasche prefabbricate monoblocco a sezione rettangolare, sono costruite in serie dichiarata con 
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE dello stabilimento, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (D.M. 17.01.2018).
La produzione si avvale delle tecniche e dei materiali più innovativi in grado di assicurare i migliori standard 
qualitativi.

Si identificano tre linee di prodotto:

VM  Vasche a sezione rettangolare con piastra di copertura asportabile 
VMR  Vasche a sezione rettangolare ridotta con piastra di copertura asportabile 
VMM  Vasche a sezione rettangolare con piastra di copertura incorporata

Le vasche prefabbricate monoblocco, a sezione rettangolare sono realizzate in calcestruzzo armato 
vibrato con classe di resistenza C40/50 confezionato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classi 
di esposizione XC4 (resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (resistente alla corrosione 
da cloruri), XF3 (resistente alla corrosione da gelo/disgelo), XA2 (resistente alla corrosione da attacco 
chimico).
 
Additivi specifici a principio attivo (SPRS), mescolati nell’impasto del calcestruzzo, assicurano l’assoluta 
impermeabilità del calcestruzzo.

Le vasche prefabbricate con sezione rettangolare VM VMR e VMM prevedono la possibilità di poter essere 
impiegate sia interrate che fuori terra.

VASCHE PREFABBRICATE
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VASCHE PREFABBRICATE

Nel caso di vasche interrate si prevedono fasce di ricoprimento per m. 0.50, 1.70, 2.30 e 3.20.
Le piastre di copertura vengono adeguate alle specifiche condizioni di esercizio. 
Si prevedono pertanto, piastre di copertura asportabili di tipo PEDONABILE (B125), CARRABILE PESANTE 
(C250) e CARRABILE per carichi di 1a CATEGORIA (D400). 
Le piastre di copertura sono dotate di fori ispezione per i relativi chiusini.
I fori standard sono posizionati a cm. 35 dal bordo piastra ed hanno diametro di 60 o 80 cm. 
Su richiesta è possibile realizzare fori di diverse dimensioni.

All’interno delle vasche, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio, possono essere realizzati dei 
setti divisori necessari a compartimentare le diverse fasi di lavorazione e/o trattamento.

EDILCEEM s.r.l., nell’intento di assicurare maggior durabilità, incremento delle resistenze meccaniche a 
trazione ed a flessione, aumento della resistenza chimica in ambienti aggressivi, assenza di microfessurazioni 
e assoluta impermeabilità, ha implementato nuove linee di prodotto che prevedono l’impiego di calcestruzzo 
di ultima generazione, quale calcestruzzo autocompattante (SCC) o calcestruzzo fibrorinforzato (SFRC).

La fornitura è corredata da scheda tecnica, relazione strutturale, manuale uso e manutenzione e da 
certificato di conformità.

Accessori e finiture a richiesta:

• Fori per tubazioni in ingresso e/o uscita
• Tubazioni di raccordo in pvc con guarnizioni in gomma
• Tronchetti con flangia in acciaio INOX AISI 304/316
• Deflettori in calcestruzzo
• Deflettori in acciaio INOX AISI 304/316
• Separatori interni a tenuta idraulica
• Setti scolmatori interni
• Collegamenti interni con passanti a tenuta
• Chiusini ispezione in ghisa sferoidale, lamiera zincata o acciaio inox
• Sistema anti-galleggiamento 
• Rivestimenti protettivi specifici, interni ed esterni.
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VM 200

VM 400

VM 600

VM 950

2,50

2,50

2,50

2,50

2,00

4,00

6,00

9,50

2,45

2,45

2,45

2,45

2,25

2,25

2,25

2,25

1,75

3,75

5,75

9,25

2,33

2,33

2,33

2,33

77,00

122,00

166,00

243,00

9,00

19,50

29,50

47,50

29,00

58,00

90,00

144,00

24,00

47,00

72,00

116,00

19,00

38,00

58,00

93,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

4,50

8,00

6,50

10,00

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

4,25

7,75

6,25

9,75

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

88,00

133,00

210,00

177,00

254,00

11,50

22,00

40,00

32,50

50,00

37,00

66,00

121,00

98,00

152,00

30,00

53,00

97,00

78,00

122,00

24,00

43,00

78,00

63,00

98,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

3,00

5,00

8,50

7,00

10,50

11,50

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,75

4,75

8,25

6,75

10,25

11,25

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

99,00

144,00

221,00

188,00

265,00

287,00

14,50

24,50

42,50

35,00

53,00

58,00

45,00

74,00

129,00

105,00

160,00

176,00

36,00

59,00

103,00

84,00

128,00

141,00

29,00

48,00

83,00

68,00

103,00

113,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

3,50

5,50

9,00

7,50

11,00

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

3,25

5,25

8,75

7,25

10,75

2,33

2,33

2,33

2,33

2,33

110,00

155,00

232,00

199,00

276,00

17,00

27,00

45,00

37,50

55,50

53,00

82,00

137,00

113,00

168,00

42,00

66,00

109,00

91,00

134,00

34,00

53,00

88,00

73,00

108,00

VM 250

VM 450

VM 800

VM 650

VM 1000

VM 300

VM 500

VM 850

VM 700

VM 1050

VM 1150

VM 350

VM 550

VM 900

VM 750

VM 1100

DESCRIZIONE

VASCHE MONOBLOCCO - VM

DIMENSIONI ESTERNE m.

(A) (B) (H) (a) (b) (h)

DIMENSIONI INTERNE m.

PIASTRE COPERTURA

mc Q.li Q.li Q.li Q.li
CAPACITÀ PESO D400 SP25 C250 SP20 B125 SP16

A a

H h

B

b

Hh

A

a

SP s
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VASCHE PREFABBRICATE 

VM 290.240 2,50 2,90 2,40 2,25 2,65 2,28 96,0013,50 40,80 32,65 26,10

2,50 2,90 1,65 2,25 2,65 1,53 71,009,00 40,80 32,65 26,10

2,50

2,50

2,10

2,10

3,20

1,65

2,25

2,25

1,85

1,85

3,08

1,53

100,00

58,00

13,00

6,50

28,30

128,30

22,65

22,65

18,10

18,10

2,50

2,50

2,90

2,10

3,20

2,40

2,25

2,25

2,65

1,85

3,08

2,28

121,00

78,00

18,50

9,50

40,80

28,30

32,65

22,65

26,10

18,10

VM 290.160

VM 210.320

VM 210.160

VM 290.320

VM 210.240

DESCRIZIONE

VASCHE MONOBLOCCO - VM

DIMENSIONI ESTERNE m.

(A) (B) (H) (a) (b) (h)

DIMENSIONI INTERNE m.

PIASTRE COPERTURA

mc Q.li Q.li Q.li Q.li
CAPACITÀ PESO D400 SP25 C250 SP20 B125 SP16
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VMR 190.120 H.140

VMR 190.370 H.140

VMR 190.270 H.140

VMR 190.470 H.140

VMR 190.550 H.140

VMR 190.220 H.140

VMR 190.420 H.140

VMR 190.320 H.140

VMR 190.520 H.140

VMR 190.650 H.140

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,20

3,70

2,70

4,70

5,50

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

0,95

3,45

2,45

4,45

5,25

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

2,00

7,00

5,00

9,00

11,00

30,00

64,00

51,00

78,00

89,00

10,00

34,00

24,00

43,00

51,00

8,00

27,00

20,00

35,00

41,00

6,00

21,00

15,00

26,00

31,00

2,20

4,20

3,20

5,20

6,50

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,95

3,95

2,95

4,95

6,25

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

4,00

8,00

6,00

10,00

13,00

44,00

71,00

58,00

85,00

103,00

20,00

39,00

29,00

48,00

60,00

16,00

31,00

23,00

39,00

48,00

12,00

23,00

18,00

29,00

36,00

DIMENSIONI ESTERNE m.
DESCRIZIONE

(A) (B) (H) (a) (b) (h)

VASCHE MONOBLOCCO VMR

DIMENSIONI INTERNE m.
mc Q.li Q.li Q.li Q.li

CAPACITÀ D400 SP20 C250 SP16 B125 SP12PESO

PIASTRE COPERTURA

VMR 120.100

VMR 370.100

VMR 270.100

VMR 470.100

VMR 550.100

VMR 220.100

VMR 420.100

VMR 320.100

VMR 520.100

VMR 650.100

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,20

3,70

2,70

4,70

5,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

0,95

3,45

2,45

4,45

5,25

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

1,50

5,00

3,50

6,50

7,50

23,00

51,00

40,00

62,00

71,00

10,00

34,00

24,00

43,00

51,00

8,00

27,00

20,00

35,00

41,00

6,00

21,00

15,00

26,00

31,00

2,20

4,20

3,20

5,20

6,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,95

3,95

2,95

4,95

6,25

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

3,00

5,50

4,00

7,00

9,00

34,00

57,00

45,00

68,00

82,00

20,00

39,00

29,00

48,00

60,00

16,00

31,00

23,00

39,00

48,00

12,00

23,00

18,00

29,00

36,00

VMR 120.120

VMR 370.120

VMR 270.120

VMR 470.120

VMR 550.120

VMR 220.120

VMR 420.120

VMR 320.120

VMR 520.120

VMR 650.120

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,20

3,70

2,70

4,70

5,50

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

0,95

3,45

2,45

4,45

5,25

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

2,00

6,00

4,50

8,00

9,00

27,00

58,00

45,00

70,00

80,00

10,00

34,00

24,00

43,00

51,00

8,00

27,00

20,00

35,00

41,00

6,00

21,00

15,00

26,00

31,00

2,20

4,20

3,20

5,20

6,50

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,95

3,95

2,95

4,95

6,25

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

3,50

7,00

5,00

8,50

11,00

39,00

64,00

51,00

76,00

93,00

20,00

39,00

29,00

48,00

60,00

16,00

31,00

23,00

39,00

48,00

12,00

23,00

18,00

29,00

36,00

DIMENSIONI ESTERNE m.
DESCRIZIONE

(A) (B) (H) (a) (b) (h)

VASCHE MONOBLOCCO VMR

DIMENSIONI INTERNE m.
mc Q.li Q.li Q.li Q.li

CAPACITÀ D400 SP20 C250 SP16 B125 SP12PESO

PIASTRE COPERTURA
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DESCRIZIONE
DIMENSIONI ESTERNE m. DIMENSIONI INTERNE m.

(A) (a)(B) (b)(H) (h)

VASCHE MONOBLOCCO VMM

mc Q.li Q.li Q.li
CAPACITÀ D400 SP25 C250 SP20 B125 SP16

VMM 200

VMM 350

VMM 500

VMM 650

VMM 250

VMM 400

VMM 550

VMM 700

VMM 800

VMM 850

VMM 300

VMM 450

VMM 600

VMM 750

9,00

17,00

24,50

32,50

40,00

42,50

106,00

163,00

218,00

275,00

–

–

101,00

152,00

203,00

255,00

307,00

–

96,00

144,00

192,00

240,00

288,00

304,00

2,50 2,25

2,50 2,25

2,50 2,25

2,50 2,25

2,50

2,50

2,25

2,25

2,00 1,75

3,50 3,25

5,00 4,75

6,50 6,25

8,00

8,50

7,75

8,25

2,65 2,33

2,65 2,33

2,65 2,33

2,65 2,33

2,65

2,65

2,33

2,33

11,50

19,50

27,00

35,00

125,00

180,00

237,00

293,00

118,00

169,00

221,00

272,00

112,00

160,00

208,00

256,00

2,50 2,25

2,50 2,25

2,50 2,25

2,50 2,25

2,50 2,25

4,00 3,75

5,50 5,25

7,00 6,75

2,65 2,33

2,65 2,33

2,65 2,33

2,65 2,33

14,50

22,00

29,50

37,50

144,00

199,00

256,00

312,00

135,00

186,00

238,00

290,00

128,00

176,00

224,00

272,00

2,50 2,25

2,50 2,25

2,50 2,25

2,50 2,25

3,00 2,75

4,50 4,25

6,00 5,75

7,50 7,25

2,65 2,33

2,65 2,33

2,65 2,33

2,65 2,33

Capacità superiori potranno essere soddisfatte accoppiando in serie più vasche.

A a

H h

B

b

Hh

A

a

SP s
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Nel trattamento delle acque meteoriche, rivestono grande rilevanza gli impianti di separazione oli minerali.
 
Tre le linee di prodotto:

• DIS-OIL – Disoleatore con filtri a coalescenza per la depurazione di acque meteoriche provenienti da 
superfici coperte;

• METEOR-OIL – Disoleatore con filtri a coalescenza per la depurazione di acque meteoriche provenienti 
da superfici scoperte;

• METEOR-OIL FPL – Disoleatore con filtri a pacchi lamellari per la depurazione di acque meteoriche 
provenienti da superfici scoperte di grandi dimensioni.

DISOLEATORI

DISOLEATORI DIS-OIL

Il DISOLEATORE GRAVIMETRICO DIS-OIL è impiegato nel trattamento delle acque provenienti da 
superfici coperte, contaminate da oli e/o idrocarburi.

L’impianto, realizzato secondo la norma UNI EN 858-1:2005, è classificato come disoleatore di classe I 
(impianto di separazione per liquidi leggeri con filtro a coalescenza).

I DISOLEATORI DIS-OIL sono realizzati con vasche prefabbricate monoblocco a sezione rettangolare in 
c.a.v., divise su più sezioni dove l’acqua, trattenuta per un tempo ottimale all’interno della vasca stessa, 
sedimenterà sul fondo le sostanze più pesanti quali sabbie, fanghi ecc., mentre per flottazione le sostanze 
più leggere verranno raccolte in superficie.
Le micro particelle di olio emulsionate nell’acqua, verranno trattenute da un apposito filtro a coalescenza 
che aumentandone la loro dimensione ne favorirà la flottazione in superfice.
Qualora lo strato di olio galleggiante in superfice superi il livello di soglia massimo (norma UNI EN 858-1 
punto 6.5.2) un otturatore di sicurezza con galleggiante, provvederà automaticamente a chiuderne il flusso 
in uscita.
L’impianto di separazione DIS-OIL così strutturato, impiegato nel rispetto delle relative dimensioni nominali, 
è in grado di rimuovere le sostanze oleose presenti nell’acqua fino ad un contenuto di olio residuo inferiore 
a 5 mg/l.

L’impianto per la separazione di oli non emulsionati tipo EDILCEEM serie DIS-OIL, è realizzato con vasche 
prefabbricate monoblocco a sezione rettangolare in calcestruzzo armato vibrato Rck C50/60, confezionato 
con cemento ad alta resistenza ai solfati, classe di esposizione XA2 (resistente alla corrosione da attacco 
chimico), verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 17.01.2018, complete di piastre di 
copertura di tipo CARRABILE PESANTE di 1a categoria.
Il disoleatore gravimetrico serie DIS-OIL prevede: ingresso e/o uscita, tubazioni di raccordo in pvc con 
guarnizioni in gomma, deflettore in ingresso, vano sedimentazione, setti separatori interni, vano separazione 
oli, cestello portafiltro estraibile, filtro a coalescenza rigenerabile e dispositivo di chiusura automatica con 
otturatore a galleggiante.
A richiesta potranno essere forniti chiusini di ispezione in ghisa sferoidale classe D125 D250 o D400 come 
pure potranno essere richiesti rivestimenti protettivi delle superfici interne ed esterne della vasca. 

L’impianto DIS-OIL è certificato a marcatura CE. 
A corredo, certificato di conformità, scheda tecnica, relazione strutturale e manuale uso e manutenzione.
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DIS-OIL

TIPO
PORTATA VOLUME VOLUME

TOTALE DIMENSIONI ESTERNE m.

l/s (A)mc. (B)mc. (H) mc. m. m. Q.li Q.li Q.li

D TUBAZIONE H1 H2 VASCA PIASTRA SP20 PESO TOT.

DIS-OIL 3

DIS-OIL 10

DIS-OIL 6

DIS-OIL 15

DIS-OIL 8

DIS-OIL 20

125

200

0,98

0,98

0,93

0,93

35,00 12,00 47,00

74,00 36,00 110,00

3 1,20

10 1,90

1,50 1,90

5,50 3,70

2,00 1,56

7,00 1,56

160

200

0,98

0,98

0,93

0,93

51,00 22,00 73,00

81,00 41,00 122,00

6 1,90

15 1,90

3,00 2,20

6,00 4,20

4,00 1,56

8,00 1,56

160

250

0,98

0,98

0,93

0,93

65,00 32,00 97,00

95,00 51,00 146,00

8 1,90

20 1,90

4,50 3,20

7,50 5,20

6,00 1,56

10,00 1,56

Tubazione in ingresso
Deflettore frangiflusso
Filtro a coalescenza estraibile
Deflettore di uscita
Tubazione in uscita

LEGENDA:

A RICHIESTA:

Valvola di chiusura automatica
Otturatore automatico
Dispositivo di scarico automatico oli
Chiusini di ispezione in ghisa
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Il DISOLEATORE GRAVIMETRICO METEOR-OIL è impiegato nel trattamento delle acque meteoriche 
provenienti da superfici scoperte quali piazzali, strade, stazioni di servizio e parcheggi dove l’inquinamento 
prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche, è dovuto essenzialmente dalla presenza di sabbie, 
terriccio, oli minerali leggeri e/o idrocarburi. 

L’impianto, realizzato secondo la norma UNI EN 858-1:2005, è classificato come disoleatore di classe I 
(impianto di separazione per liquidi leggeri con filtro a coalescenza).

I DISOLEATORI METEOR-OIL sono realizzati con vasche prefabbricate monoblocco a sezione rettangolare 
in c.a.v., divise su più sezioni dove l’acqua, trattata per un tempo ottimale all’interno della vasca stessa, 
sedimenterà sul fondo le sostanze più pesanti quali sabbie, fanghi ecc., mentre per flottazione le sostanze 
più leggere verranno raccolte in superficie.
Le micro particelle di olio emulsionate nell’acqua, verranno trattenute da un apposito filtro a coalescenza 
che aumentandone la loro dimensione ne favorirà la flottazione in superfice.
Qualora lo strato di olio galleggiante in superfice superi il livello di soglia massimo (norma UNI EN 858-1 
punto 6.5.2) un otturatore di sicurezza con galleggiante, provvederà automaticamente a chiuderne il flusso 
in uscita.
L’impianto di separazione METEOR-OIL così strutturato, impiegato nel rispetto delle relative dimensioni 
nominali, è in grado di rimuovere le sostanze oleose presenti nell’acqua fino ad un contenuto di olio residuo 
inferiore a 5 mg/l.

L’impianto per la separazione di oli non emulsionati tipo EDILCEEM serie METEOR-OIL, è realizzato con 
vasche prefabbricate monoblocco a sezione rettangolare in calcestruzzo armato vibrato Rck C50/60, 
confezionato con cemento ad alta resistenza ai solfati, classe di esposizione XA2 (resistente alla corrosione 
da attacco chimico), verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 17.01.2018, complete di 
piastre di copertura di tipo CARRABILE PESANTE di 1a categoria.

Il disoleatore gravimetrico serie METEOR-OIL prevede: ingresso e/o uscita, tubazioni di raccordo in pvc 
con guarnizioni in gomma, deflettore in ingresso, vano sedimentazione, setti separatori interni, vano 
separazione oli, cestello portafiltro estraibile, filtro a coalescenza rigenerabile e dispositivo di chiusura 
automatica con otturatore a galleggiante.
A richiesta potranno essere forniti chiusini di ispezione in ghisa sferoidale classe D125 D250 o D400 come 
pure potranno essere richiesti rivestimenti protettivi delle superfici interne ed esterne della vasca. 

L’impianto METEOR-OIL è certificato a marcatura CE. 
A corredo, certificato di conformità, scheda tecnica, relazione strutturale e manuale uso e manutenzione.

DISOLEATORI METEOR-OIL
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MET-OIL 3

MET-OIL 15

MET-OIL 40

MET-OIL 80

MET-OIL 6

MET-OIL 20

MET-OIL 50

MET-OIL 100

MET-OIL 10

MET-OIL 30

MET-OIL 65

125

200

315

315

0,98

0,98

1,85

1,75

0,93

0,93

1,80

1,70

72,00 32,00 104,00

95,00 46,00 141,00

196,00 88,00 284,00

263,00 136,00 399,00

3 1,90

15 1,90

40 2,50

80 2,50

4,50 3,20

7,00 4,70

21,00 5,50

31,50 8,50

6,00 1,56

9,00 1,56

27,00 2,66

42,00 2,66

160

250

315

400

0,98

0,98

1,85

1,75

0,93

0,93

1,80

1,68

79,00 36,00 115,00

106,00 54,00 160,00

218,00 104,00 322,00

308,00 168,00 476,00

6 1,90

20 1,90

50 2,50

100 2,50

5,50 3,70

8,00 5,50

25,00 6,50

38,50 10,50

7,00 1,56

11,00 1,56

32,00 2,66

52,50 2,66

200

250

315

0,98

1,85

1,85

0,93

1,80

1,80

88,00 41,00 129,00

185,00 80,00 265,00

241,00 120,00 361,00

10 1,90

30 2,50

65 2,50

6,00 4,20

19,00 5,00

29,00 7,50

8,00 1,56

24,00 2,66

37,00 2,66

METEOR-OIL

DISOLEATORI

TIPO
PORTATA VOLUME VOLUME

TOTALE DIMENSIONI ESTERNE m.

l/s (A)mc. (B)mc. (H) mc. m. m. Q.li Q.li Q.li

D TUBAZIONE H1 H2 VASCA PIASTRA SP20 PESO TOT.

Tubazione in ingresso
Deflettore frangiflusso
Vano sedimentazione
Setto scolmatore
Vano separazione
Deflettore di portata
Filtro a coalescenza estraibile
Deflettore in uscita
Tubazione in uscita

LEGENDA:

A RICHIESTA:

Valvola di chiusura automatica
Otturatore automatico
Dispositivo di scarico automatico oli
Chiusini di ispezione in ghisa
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Il DISOLEATORE METEOR-OIL FPL è impiegato nel trattamento delle acque meteoriche provenienti da 
superfici scoperte di grandi dimensioni o comunque con grandi portate d’acqua quali piazzali, strade, 
gallerie, stazioni di servizio e parcheggi dove l’inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque 
meteoriche, è dovuto essenzialmente dalla presenza di sabbie, terriccio, oli minerali leggeri e/o idrocarburi. 

L’impianto, realizzato secondo la norma UNI EN 858-1:2005, è classificato come disoleatore di classe I 
(impianto di separazione per liquidi leggeri con filtro a coalescenza).

I DISOLEATORI METEOR-OIL FPL sono realizzati con vasche prefabbricate monoblocco a sezione 
rettangolare in c.a.v., divise su più sezioni dove l’acqua, trattata per un tempo ottimale all’interno della 
vasca stessa, sedimenterà sul fondo le sostanze più pesanti quali sabbie, fanghi ecc., mentre per flottazione 
le sostanze più leggere verranno raccolte in superficie.

Le micro particelle di olio emulsionate nell’acqua, verranno trattenute da un apposito filtro a coalescenza 
a pacchi lamellari che aumentandone la loro dimensione ne favorirà la flottazione in superficie.
Il pacco lamellare funziona di fatto come una vasca di calma. Al suo interno la velocità dei reflui si riduce 
instaurando un regime di moto laminare tale da consentire la separazione degli oli per gravità, sfruttando 
il loro minor peso specifico.
Qualora lo strato di olio galleggiante in superfice superi il livello di soglia massimo (norma UNI EN 858-1 
punto 6.5.2) un otturatore di sicurezza con galleggiante, provvederà automaticamente a chiuderne il flusso 
in uscita.
L’impianto di separazione METEOR-OIL FPL così strutturato, impiegato nel rispetto delle relative dimensioni 
nominali, è in grado di rimuovere le sostanze oleose presenti nell’acqua fino ad un contenuto di olio residuo 
inferiore a 5 mg/l.

L’impianto per la separazione di oli non emulsionati, tipo EDILCEEM serie METEOR-OIL FPL, è realizzato 
con vasche prefabbricate monoblocco a sezione rettangolare in calcestruzzo armato vibrato Rck C50/60, 
confezionato con cemento ad alta resistenza ai solfati, classe di esposizione XA2 (resistente alla corrosione 
da attacco chimico), verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 17.01.2018, complete di 
piastre di copertura di tipo CARRABILE PESANTE di 1a categoria.

Il disoleatore gravimetrico serie METEOR-OIL FPL prevede: ingresso e/o uscita, tubazioni di raccordo in 
pvc con guarnizioni in gomma, deflettore in ingresso, vano sedimentazione, setti separatori interni, vano 
separazione oli, filtro a coalescenza a pacchi lamellari e dispositivo di chiusura automatica con otturatore 
a galleggiante.
A richiesta potranno essere forniti chiusini di ispezione in ghisa sferoidale classe D125 D250 o D400 come 
pure potranno essere richiesti rivestimenti protettivi delle superfici interne ed esterne della vasca. 

L’impianto METEOR-OIL FPL è certificato a marcatura CE. 
A corredo, certificato di conformità, scheda tecnica, relazione strutturale e manuale uso e manutenzione. 

DISOLEATORI METEOR-OIL FPL CON FILTRI A PACCHI LAMELLARI
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VASCHE MONOBLOCCO VMM

MET-FPL 20

MET-FPL 50

MET-FPL 100

MET-FPL 30

MET-FPL 65

MET-FPL 125

MET-FPL 40

MET-FPL 80

MET-FPL 150

250

315

400

1,85

1,85

1,75

1,80

1,80

1,70

138,00 56,00 194,00

171,00 80,00 251,00

216,00 112,00 328,00

20 2,50

50 2,50

100 2,50

13,00 3,50

19,00 5,00

25,50 7,00

16,30 2,66

24,00 2,66

34,50 2,66

250

315

400

1,85

1,85

1,75

1,80

1,80

1,70

149,00 64,00 213,00

183,00 88,00 271,00

239,00 128,00 367,00

30 2,50

65 2,50

125 2,50

15,00 4,00

21,00 5,50

29,50 8,00

19,00 2,66

27,00 2,66

39,50 2,66

315

315

400

1,85

1,75

1,75

1,80

1,70

1,70

160,00 72,00 232,00

205,00 104,00 309,00

279,00 152,00 431,00

40 2,50

80 2,50

150 2,50

17,00 4,50

24,00 6,50

35,00 9,50

21,50 2,66

32,00 2,66

47,50 2,66

METEOR-OIL FPL

DISOLEATORI

TIPO
PORTATA VOLUME VOLUME

TOTALE DIMENSIONI ESTERNE m.

l/s (A)mc. (B)mc. (H) mc. m. m. Q.li Q.li Q.li

D TUBAZIONE H1 H2 VASCA PIASTRA SP20 PESO TOT.

Tubazione in ingresso
Deflettore frangiflusso
Vano sedimentazione
Setto scolmatore
Vano separazione
Filtro a pacchi lamellari
Deflettore di portata
Deflettore in uscita
Tubazione in uscita

LEGENDA:

A RICHIESTA:

Valvola di chiusura automatica
Otturatore automatico
Dispositivo di scarico automatico oli
Chiusini di ispezione in ghisa
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Gli impianti di prima pioggia in ACCUMULO vengono impiegati per il trattamento delle acque meteoriche provenienti 
da superfici impermeabilizzate quali piazzali industriali, parcheggi, strade, autostrade, porti ed aeroporti.

Il trattamento delle acque di prima pioggia prevede le seguenti fasi:

a)   Separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia
b)   Stoccaggio dei volumi di accumulo e sedimentazione relativi alle acque prima pioggia
c)   Rilancio delle acque prima pioggia 
d)   Trattamento delle acque prima pioggia prima di essere convogliarle allo scarico

L’impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia VPP-AC è composto da:

Pozzetto scolmatore con bypass
Vasca di accumulo acque prima pioggia VPP-AC
Kit per sollevamento e rilancio delle acque di prima pioggia
Pozzetto di calma
Disoleatore statico classe I serie DIS-OIL
Pozzetto di scarico, prelievo campioni.

Coefficiente di afflusso 1

Volume vasca di accumuno Vva = Vpp + Vsed
Volume prima pioggia   Vpp = S x 5 mm.

Volume sedimentazione  Vsed = 100*Q / 1000 
    Vsed = 200*Q / 1000
    Vsed = 300*Q / 1000

Portata    Q = S x I

S = superficie scolante 
I = Intensità precipitazione = 5 mm/mq in 15 min. = 20 mm/mq in 1 h. = 0.0056 lt/s*mq

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO

DIMENSIONAMENTO IMPIANTI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

L’impianto si attiva al manifestarsi dell’evento meteorico.
L’acqua viene convogliata nelle vasche di accumulo fino a raggiungere il volume di prima pioggia calcolato in relazione 
alla superficie scolante ed ai relativi coefficienti di afflusso.
Una volta raccolto il volume corrispondente alle acque di prima pioggia, la seconda pioggia viene automaticamente 
avviata allo scarico attraverso il bypass posto in corrispondenza del pozzetto scolmatore.
Il momento in cui inizia e finisce la precipitazione atmosferica è rilevato da un sensore pioggia nel quadro elettrico 
di comando. Una volta terminata la precipitazione atmosferica si attiva un timer che, con un ritardo di 48 ore, avvierà 
la pompa ad immersione in modo da consentire lo svuotamento della vasca inviando le acque di prima pioggia al 
trattamento e al conseguente scarico.
Qualora nell’arco delle 48 ore dovesse riprendere la precipitazione, il sensore pioggia provvederà a rilevarne il nuovo 
inizio azzerando il timer che verrà poi riavviato con il termine della precipitazione.
Nel caso di precipitazioni di piccola entità, i volumi d’acqua raccolti nelle vasche di accumulo anche se inferiori ai volumi 
della prima pioggia, trascorse le 48 ore verranno comunque avviati al trattamento ed al conseguente scarico.
Un eventuale mal funzionamento della pompa sarà segnalato da un allarme ottico-acustico.
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IMPIANTI PRIMA PIOGGIA

VASCHE MONOBLOCCO VMM

2,10

20,10

53,50

6,80

30,00

63,40

106,70

133,60

13,60

15,15

40,20

80,10

126,80

183,40

200,10

300

3.000

8.000

0,20

1,70

4,50

1.000

4.500

9.500

16.000

20.000

0,60

2,50

5,30

8,90

11,20

2.000

2.250

6.000

12.000

19.000

27.500

30.000

1,20

1,30

3,40

6,70

10,60

15,30

16,70

2

17

45

0,40

3,40

9,00

1,70

16,70

44,50

6

25

53

89

112

1,20

5,00

10,60

17,80

22,40

5,60

25,00

52,80

88,90

111,20

12

13

34

67

106

153

167

2,40

2,60

6,80

13,40

21,20

30,60

33,40

11,20

12,55

33,40

66,70

105,60

152,80

166,70

1,50

15,00

40,00

0,60

5,10

13,50

1,90

18,40

49,00

5,00

22,50

47,50

80,00

100,00

1,80

7,50

15,90

26,70

33,60

6,20

27,50

58,10

97,80

122,40

10,00

11,25

30,00

60,00

95,00

137,50

150,00

3,60

3,90

10,20

20,10

31,80

45,90

50,10

12,40

13,85

36,80

73,40

116,20

168,10

183,40

3,40

23,50

56,90

10,20

33,40

66,80

113,50

150,00

16,70

43,60

86,90

500

3.500

8.500

0,30

2,00

4,80

1.500

5.000

10.000

17.000

22.500

0,90

2,80

5,60

9,50

12,50

2.500

6.500

13.000

1,40

3,70

7,30

3

20

48

0,60

4,00

9,60

2,80

19,50

47,30

9

28

56

95

125

1,80

5,60

11,20

19,00

25,00

8,40

27,80

55,60

94,50

125,00

14

37

73

2,80

7,40

14,60

13,90

36,20

72,30

2,50

17,50

42,50

0,90

6,00

14,40

3,10

21,50

52.10

7,50

25,00

50,00

85,00

112,50

2,70

8,40

16,80

28,50

37,50

9,30

30,60

61,20

104,00

137,50

12,50

32,50

65,00

4,20

11,10

21,90

15,30

39,90

79,60

5,25

26,90

60,00

100,20

11,75

36,80

73,60

120,00

166,70

18,55

50,10

46,70

93,40

750

4.000

9.000

15.000

0,50

2,30

5,00

8,40

1.750

5.500

11.000

18.000

25.000

1,00

3,10

6,20

10,00

13,90

2.750

7.500

7.000

14.000

1,60

4,20

3,90

7,80

5

23

50

84

1,00

4,60

10,00

16,80

4,25

22,30

50,00

83,40

10

31

62

100

139

2,00

6,20

12,40

20,00

27,80

9,75

30,60

61,20

100,00

138,90

16

42

39

78

3,20

8,40

7,80

15,60

15,35

41,70

38,90

77,80

3,75

20,00

45,00

75,00

1,50

6,90

15,00

25,20

4,75

24,60

55,00

91,80

8,75

27,50

55,00

90,00

125,00

3,00

9,30

18,60

30,00

41,70

10,75

33,70

67,40

110,00

152,80

13,75

37,50

35,00

70,00

4,80

12,60

11,70

23,40

16,95

45,90

42,80

85,60

SUPERFICIE PORTATA VPP SED100 SED200 SED300 VPP100

l/s mc. mc.mc. mc. mc.mc.mc.mq.

VPP200 VPP300

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA

Il trattamento delle acque di prima pioggia è assicurato da un disoleatore statico serie DIS-OIL posto a valle 
della vasca di raccolta VPP-AC.
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Tubazione in ingresso
Pozzetto scolmatore
Tubazione by-pass
Valvola a galleggiante*
Vasca accumulo VPP-AC
Elettropompa
Disoleatore
Vasca di calma

LEGENDA:

Filtro a coalescenza
Otturatore automatico*
Tubazione di scarico
Pozzetto di uscita e prelievo campioni
Sensore pioggia
Armadio stradale
Quadro elettrico di controllo e comando
Accessori a richiesta*

9

10

11

12

13

14

15

9

10

11 12

13

14

15

13
14

15

9

10

11
12
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IMPIANTI PRIMA PIOGGIA

VASCHE MONOBLOCCO VMM

160

250

315

160

250

315

400

400

400

200

200

315

400

400

400

VPP-AC0 100 0300 4,00

VPP-AC0 100 3200 18,50

VPP-AC0 100 8100 46,00

1

1

1

VPP-AC0 100 1000 6,50

VPP-AC0 100 4500 26,00

VPP-AC0 100 9300 53,00

VPP-AC0 100 15400 86,50

VPP-AC0 100 18900

VPP-AC0 100 29100

106,00

163,00

1

1

1

2

2

4

VPP-AC0 100 1400 9,00

VPP-AC0 100 1900 11,50

VPP-AC0 100 6300 36,00

VPP-AC0 100 11800 67,00

VPP-AC0 100 18100

VPP-AC0 100 25900

101,50

144,50

1

1

1

2

2

3

300

3.200

8.100

2,20 1,90

4,00

9,50

2,50

2,50

71

182

388

1.000

4.500

9.300

15.400

18.900

29.100

3,70 1,90

5,00

11,00

2,50

2,50

2,50

11,00

8,50

10,50

10,00

2,50

2,50

120

238

444

738

888

1.402

1.400

1.900

6.300

11.800

18.100

25.900

2,00 2,50

2,50 2,50

6,50

7,00

2,50

2,50

10,00

9,00

2,50

2,50

101

127

313

589

851

1.220

2

18

45

1,56

2,66

2,66

6166

159169

358

375

334

6

25

52

86

105

162

1,56

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

105112

207221

476

382

637

764

1.210

819

1.295

8

11

35

66

101

144

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

9095

113119

271290

579

510

732

1.051

785

1.126

160

250

315

200

250

315

400

400

400

400

200

315

400

VPP-AC0 100 0500 5,00

VPP-AC0 100 3600 21,00

VPP-AC0 100 8600 48,50

1

1

1

VPP-AC0 100 1600 9,50

VPP-AC0 100 5000 28,50

VPP-AC0 100 10000 57,00

VPP-AC0 100 16300

VPP-AC0 100 20500

91,50

115,00

VPP-AC0 100 19800

VPP-AC0 100 30900

111,00

172,50

1

1

2

2

3

2

4

VPP-AC0 100 2300 14,00

VPP-AC0 100 6800 38,50

VPP-AC0 100 12700 71,50

1

1

2

500

3.600

8.600

2,70 1,90

10,00

2,50

2,50

87

201

407

1.600

5.000

10.000

16.300

20.500

19.800

30.900

5,20 1,90

5,50

6,00

2,50

2,50

9,00

2,50

2,50

11,50

9,00

2,50

2,50

170

257

514

776

995

925

1.477

2.300

6.800

12.700

3,00 2,50

7,50

7,50

2,50

2,50

145

332

626

3

20

48

1,56

2,66

2,66

7681

175187

392

350

9

28

56

91

114

110

172

1,56

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

148158

223238

510

446

669

860

796

1.274

854

1.364

13

38

71

2,66

2,66

2,66

128135

287307

613

542

160

250

315

400

200

250

315

400

400

250

315

315

400

VPP-AC0 100 0750 6,00

VPP-AC0 100 4100 23,50

VPP-AC0 100 9000 51,00

VPP-AC0 100 14500 81,50

1

1

1

2

VPP-AC0 100 1950 12,00

VPP-AC0 100 5400 31,00

VPP-AC0 100 10900 62,00

VPP-AC0 100 17200

VPP-AC0 100 23200

96,50

129,50

1

1

2

3

3

VPP-AC0 100 2800 16,50

VPP-AC0 100 7700 43,50

VPP-AC0 100 7200 41,00

VPP-AC0 100 13600 76,50

1

1

1

2

750

4.100

9.000

14.500

3,20 1,90

4,50

10,50

2,50

2,50

2,50

104

219

425

701

1.950

5.400

10.900

17.200

23.200

6,50 1,90

6,00

6,50

2,50

2,50

9,50

8,00

2,50

2,50

213

276

551

813

1.107

2.800

7.700

7.200

13.600

3,50

9,00

2,50

8,50

8,50

2,50

8,00

8,00

2,50

2,50

163

369

350

663

5

23

50

81

1,56

2,66

2,66

2,66

9096

191204

410

366

605

11

30

61

96

129

1,56

2,66

2,66

2,66

2,66

185198

239255

545

478

701

956

751

1.023

16

43

40

76

2,66

2,66

2,66

2,66

144152

319341

682

716

920

303324

648

573

TIPO
ACCUMULOSUPERFICIE PORTATA VASCHE DIMENSIONI ESTERNE (m.) PESO

mq. l/s n. mm.(B) (H)(A) D400 SP25 C250 SP20 A125 S16 mq.

D

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA

IMPIANTO PRIMA PIOGGIA
IN ACCUMULO AC0
i 0,0056 l/s mq - Caff 1 - Cr 1 - Cf 100 - fd 1
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VASCHE MONOBLOCCO VMM

160

200

250

250

315

400

315

400

160

200

315

315

400

VPP-AC1 100 300 4,00

VPP-AC1 100 1400 8,50

VPP-AC1 100 3900 23,00

1

1

1

VPP-AC1 100 5200 29,50

VPP-AC1 100 7700

VPP-AC1 100 12600

43,50

70,50

VPP-AC1 100 9350

VPP-AC1 100 16200

53,00

91,00

1

1

2

2

2

VPP-AC1 100 1050 7,50

VPP-AC1 100 2500 15,00

VPP-AC1 100 6100 35,00

VPP-AC1 100 8600

VPP-AC1 100 15450

49,00

87,00

1

1

1

2

2

300

1.400

3.900

2 ,70 1,90

5,50

5,50

1,90

2,50

87

180

238

5.200

7.700

12.600

9.350

16.200

2,00

7,00 2,50

2,50

2,50

6,50

11,50

6,00

11,00

2,50

2,50

294

425

738

551

925

1.050

2.500

6.100

8.600

15.450

4,70 1,90

3,00

8,50

2,50

2,50

11,50

10,00

2,50

2,50

154

163

350

514

888

2,00

8,00

22,00

1,56

1,56

2,66

7681

156167

221

238

207

29,00

43,00

70,00

52,00

90,00

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

290

255

366

637

478

796

510

854

6,00

14,00

34,00

48,00

86,00

1,56

2,66

2,66

2,66

2,66

133142

144152

341

597

303

446

764

476

819

200

250

160

200

250

315

400

315

400

250

315

315

VPP-AC1 100 1600 10,00

VPP-AC1 100 4500 25,50

1

1

VPP-AC1 100 750 6,00

VPP-AC1 100 1800 10,50

VPP-AC1 100 5400 32,00

VPP-AC1 100 8100

VPP-AC1 100 13300

45,50

75,00

VPP-AC1 100 10050

VPP-AC1 100 16700

57,00

94,00

1

1

1

1

2

2

3

VPP-AC1 100 2800 16,50

VPP-AC1 100 6800

VPP-AC1 100 10950

37,00

61,50

1

1

2

1.600

4.500 6,00

1,90

2,50

213

257

750

1.800

5.400

8.100

13.300

10.050

16.700

3,70 1,90

7,50

2,50

2,50

10,50

9,00

2,50

2,50

7,00

8,00

2,50

2,50

120

126

313

444

776

589

995

2.800

6.800

10.950

3,50

9,00

7,50

2,50

2,50

2,50

182

369

626

9,00

25,00

1,56

2,66

185198

255

223

5,00

10,00

30,00

45,00

74,00

56,00

93,00

1,56

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

105112

112118

307

271

382

669

510

860

545

920

16,00

36,00

61,00

2,66

2,66

2,66

159169

358

613

319

542

160

200

250

315

400

160

200

315

315

400

200

250

250

315

315

VPP-AC1 100 500 5,00

VPP-AC1 100 1260 8,00

VPP-AC1 100 4800 27,50

VPP-AC1 100 7350

VPP-AC1 100 11850

41,50

66,50

1

1

1

1

2

VPP-AC1 100 1000 6,50

VPP-AC1 100 2100 12,50

VPP-AC1 100 5750 33,00

VPP-AC1 100 8450

VPP-AC1 100 14000

47,50

79,00

1

1

1

1

2

VPP-AC1 100 1250 8,00

VPP-AC1 100 3600 21,00

VPP-AC1 100 3200 19,00

VPP-AC1 100 7000

VPP-AC1 100 11700

39,50

65,50

1

1

1

1

2

500

1.260

4.800

7.350

11.850

3,20 1,90

6,50

6,50

2,50

2,50

2,50

2,50

104

107

276

407

701

1.000

2.100

5.750

8.450

14.000

4,20 1,90

2,50

8,00

2,50

2,50

11,00

9,50

2,50

2,50

137

145

332

463

813

1.250

3.600

3.200

7.000

11.700

5,20

5,00

1,90

4,50

10,00

8,50

2,50

4,00

9,50

8,00

2,50

2,50

2,50

170

219

201

388

663

3,00

7,00

27,00

41,00

66,00

1,56

2,66

2,66

2,66

2,66

9096

96101

272

239

350

605

6,00

12,00

32,00

47,00

78,00

1,56

2,66

2,66

2,66

2,66

119127

128135

324

287

398

701

427

751

7,00

20,00

18,00

39,00

65,00

1,56

2,66

2,66

2,66

2,66

148158

191204

392

682

410

716

175187

375

648

334

573

TIPO
ACCUMULOSUPERFICIE PORTATA VASCHE DIMENSIONI ESTERNE (m.) PESO

mq. l/s n. mm.(B) (H)(A) D400 SP25 C250 SP20 A125 S16 mq.

D

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA

IMPIANTO PRIMA PIOGGIA
IN ACCUMULO AC1

i 0,0056 l/s mq - Caff 1 - Cr 1 - Cf 100 - fd 1
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IMPIANTI PRIMA PIOGGIA

VASCHE MONOBLOCCO VMM

160

200

200

VPP-AC1 100 17800 100,00

VPP-AC1 100 25200 141,00

3

4

VPP-AC1 100 23200 130,003

17.800

25.200

8,50 2,50

9,00 2,50

1.051

1.477

10,00

23.200 11,00 2,50 1.332

99,00

140,00

2,66

2,66

908972

1.2741.364

129,00 2,66 1.1461.229

200

160

250

VPP-AC1 100 26750 149,504

VPP-AC1 100 21000 118,00

VPP-AC1 100 29700 165,50

3

4

26.750 2,50 1.551

21.000

29.700

10,00 2,50

2,50

1.220

1.701

149,00 2,66 1.3381.433

117,00

165,00

2,66

2,66

1.0511.126

1.4651.570

160

200

200

200

VPP-AC1 100 18850 106,00

VPP-AC1 100 28250 157,50

3

4

VPP-AC1 100 22100 124,003

VPP-AC1 100 24300 136,003

18.850

28.250

9,00 2,50

9,50

2,50

1.107

1.626

22.100 10,50 2,50

10,50

1.276

24.300 11,50 2,50 1.388

105,00

157,00

2,66

2,66

9561.023

1.4011.501

123,00 2,66 1.0991.177

135,00 2,66 1.1941.280

TIPO
ACCUMULOSUPERFICIE PORTATA VASCHE DIMENSIONI ESTERNE (m.) PESO

mq. l/s n. mm.(B) (H)(A) D400 SP25 C250 SP20 A125 S16 mq.

D

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA
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Gli impianti di prima pioggia IN CONTINUO VPP - CNT, sono impiegati nel trattamento delle acque meteoriche 
provenienti da superfici scoperte quali piazzali, strade, stazioni di servizio e parcheggi dove l’inquinamento prodotto 
dal dilavamento delle acque meteoriche, è dovuto alla presenza di sabbie, terriccio, oli minerali leggeri e/o idrocarburi 
per assicurare il rispetto dei parametri di accettabilità previsti nel D.Lgs. n. 152/2006.

L’impianto prima pioggia in continuo VPP–CNT DISSABBIATORE-DISOLEATORE prevede il trattamento delle acque 
meteoriche in due fasi:

a) Sedimentazione fanghi 
b) Separazione oli e/o idrocarburi

L’impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia VPP-CNT è composto da:

- Pozzetto scolmatore con bypass
- Vasca trattamento acque prima pioggia DISSABBIATORE-DISOLEATORE
- Pozzetto di calma

Gli impianti di prima pioggia in continuo VPP-CNT sono realizzati con vasche prefabbricate monoblocco a sezione 
rettangolare in c.a.v., divise su più sezioni dove l’acqua, trattata per un tempo ottimale all’interno della vasca stessa, 
sedimenterà sul fondo le sostanze più pesanti quali sabbie, fanghi ecc., mentre per flottazione le sostanze più leggere 
verranno raccolte in superficie.
Le micro particelle di olio emulsionate nell’acqua, verranno trattenute da un apposito filtro a coalescenza che 
aumentandone la loro dimensione ne favorirà la flottazione in superfice.
Qualora lo strato di olio galleggiante in superfice superi il livello di soglia massimo (norma UNI EN 858-1 punto 6.5.2) 
un otturatore di sicurezza con galleggiante, provvederà automaticamente a chiuderne il flusso in uscita.
L’impianto di separazione così strutturato, impiegato nel rispetto delle relative dimensioni nominali, è in grado di 
rimuovere le sostanze oleose presenti nell’acqua fino ad un contenuto di olio residuo inferiore a 5 mg/l.

L’impianto, realizzato secondo la norma UNI EN 858-1:2005, è classificato come disoleatore di classe I (impianto di 
separazione per liquidi leggeri con filtro a coalescenza).

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO 
 
Coefficiente di afflusso  1
Coefficiente di ritardo 1

Volume prima pioggia Vpp = Vsep + Vsed
Volume separazione  Vsep = P*Ts

Volume sedimentazione  Vsed = 100*Q / 1000 
   Vsed = 200*Q / 1000
   Vsed = 300*Q / 1000

Portata    Q = S x i

S = superficie scolante 
I = Intensità precipitazione = 5 mm/mq in 15 min. = 20 mm/mq. in 1 h. = 0.0056 lt/s*mq.
Ts = 16.6 min. densità olio fino a 0.85 g/cmc. - 33,3 min. densità olio tra 0.85 e 0.90 g/cmc. - 50 min. densità olio tra 
0.90 e 0.95 g/cmc. - 30 min. sabbie pensanti - 45 min. polveri leggere

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO



25www.edilceem.it

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA

VASCHE MONOBLOCCO VMM

3,00

7,00

VPP-CNT 16.6 100 00450 66,002 ,49 100

VPP-CNT 16.6 100 01100 125,006,09 100

450 0,25 1 2,20

1.100 0,61 1 4,70

3,00 1,90 1601,56

7,00 1,90 2001,56

5,00VPP-CNT 16.6 100 07000 90,003,87 100700 0,39 1 3,204,00 1,90 1601,56

4,00

6,50

8,00

VPP-CNT 16.6 100 00600 78,003,32 100

VPP-CNT 16.6 100 00990 113,005,48 100

VPP-CNT 16.6 100 01200 137,006,64 100

600 0,33 1 2,70

990 0,55 1 4,20

1.200 0,67 1 5,20

4,00 1,90 1601,56

6,00 1,90 1601,56

7,00 1,90 2001,56

TIPO
SUPERFICIE PORTATA VSEP CF VSED VASCHE PESOVOLUMEA B H     D     

mq. l/s mc. mc. n. mc.mc.m. m. m. m.ns

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA

Tubazione in ingresso
Pozzetto scolmatore
Tubazione by-pass
Deflettore

Filtro a coalescenza
Otturatore automatico*
Tubazione di scarico in uscita
Pozzetto uscita e prelievo campioni

LEGENDA:

Accessori a richiesta*

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO
con BY-PASS
i 0,0056 l/s - Caff 1 - Cr 1 - Ts 16,6 - Cf 100 - Fd 1

8,50VPP-CNT 16.6 100 01300 144,007,19 1001.300 0,72 1 5,50

0,89

8,00 1,90 2001,56

9,50VPP-CNT 16.6 100 01500 168,008,30 1001.500 1 6,509,00 1,90 2001,56

10,00VPP-CNT 16.6 100 01600 130,008,85 1001.600

0,83

1 2,509,00 2,50 2002,66
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16,50VPP-CNT 16.6 100 02650 188,0014,66 1002.650 1 4,0015,00 2,50 2002,66

18,50VPP-CNT 16.6 100 02950 207,0016,32 1002.950

1,47

1 4,5017,00 2,50 2502,66

22,50

20,50

VPP-CNT 16.6 100 03650 228,00

VPP-CNT 16.6 100 03300 210,00

20,20 100

18,26 100

3.650

3.300

2,03

1,83

1

1,64

1

5,50

5,00

21,00

19,00

2,50

2,50

2502,66

2502,66

VASCHE MONOBLOCCO VMM

24,50

31,00

44,50

76,50

60,00

91,50

36,00

55,50

88,50

VPP-CNT 16.6 100 03950 265,0021,86 100

VPP-CNT 16.6 100 05050 322,00

VPP-CNT 16.6 100 07200

VPP-CNT 16.6 100 12500

457,00

836,00

VPP-CNT 16.6 100 09750

VPP-CNT 16.6 100 14900

644,00

1.023,00

27,94 100

39,84 100

69,17 100

53,95 100

82,45 100

VPP-CNT 16.6 100 05900 380,00

VPP-CNT 16.6 100 09100

VPP-CNT 16.6 100 14450

606,00

951,00

32,65 100

50,35 100

79,96 100

3.950 2,19 1 6,00

5.050

7.200

12.500

9.750

14.900

2,81 1

1

2

5,42

8,28

5,06

8,03

2

3

7,50

11,00

10,00

7,50

8,00

5.900

9.100

14.450

3,28 1

4,67

7,67

2

2

9,00

7,00

11,50

22,00 2,50 2,66

2,66

250

29,00

40,00

70,00

55,00

83,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,66

250

315

400

315

400

2,66

2,66

33,00

51,00

81,00

2,50

2,50

2,50

2,66

290

315

315

400

2,66

2,66

27,00

33,00

46,50

80,50

64,00

97,00

38,00

68,00

VPP-CNT 16.6 100 04350 284,0024,07 100

VPP-CNT 16.6 100 05400 341,00

VPP-CNT 16.6 100 07550

VPP-CNT 16.6 100 13150

476,00

875,00

VPP-CNT 16.6 100 10450

VPP-CNT 16.6 100 15900

682,00

1.081,00

29,88 100

41,78 100

72,76 100

57,82 100

87,98 100

VPP-CNT 16.6 100 06200

VPP-CNT 16.6 100 11100

399,00

721,00

34,31 100

61,42 100

4.350 2,42 1 6,50

5.400

7.550

13.150

10.450

15.900

3,00 1

4,00

6,94

1

2

5,81

8,83

2

3

8,00

11,50

10,50

8,00

8,50

6.200

11.100

3,44

6,17

1

2

9,50

8,50

25,00 2,50

2,66

250

30,00

42,00

74,00

59,00

89,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,66

250

315

400

315

400 

2,66

2,66

35,00

62,00

2,50

2,50

2,66

2,66

315

315

29,00

42,50

72,50

34,00

51,50

84,50

40,50

72,00

VPP-CNT 16.6 100 04700 303,00

VPP-CNT 16.6 100 06900

VPP-CNT 16.6 100 11850

438,00

798,00

26,01 100

38,18 100

65,57 100

VPP-CNT 16.6 100 05550 361,00

VPP-CNT 16.6 100 08400

VPP-CNT 16.6 100 13800

567,00

913,00

30,71 100

46,48 100

76,36 100

VPP-CNT 16.6 100 06550

VPP-CNT 16.6 100 11700

418,00

759,00

36,24 100

64,74 100

4.700

6.900

11.850

2,61 1

1

2

7,00

10,50

9,50

5.550

8.400

13.800

3,08 1

4,19

7,31

2

2

8,50

6,50

11,00

6.550

11.700

3,83

6,58

3,64

6,50

1

2

10,00

9,00

27,00

39,00

66,00

2,50

2,50

2,50

2,66

250

315

400

31,00

47,00

77,00

2,50

2,50

2,50

2,66

315

315

400

2,66

2,66

37,00

65,00

2,50

2,50

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

315

315

TIPO
SUPERFICIE PORTATA VSEP CF VSED VASCHE PESOVOLUMEA B H     D     

mq. l/s mc. mc. n. mc.mc.m. m. m. m.ns

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA

103,00

127,00

VPP-CNT 16.6 100 16850 1.139,0093,24 100

VPP-CNT 16.6 100 20800 1.369,00115,09 100

16.850 9,36 3 9,00

20.800 11,56 3 11,00

94,00 2,50 4002,66

116,00 2,50 4002,66

115,00VPP-CNT 16.6 100 18800 1.254,00104,03 10018.800 10,44 3 10,00105,00 2,50 4002,66

109,00

121,00

133,00

VPP-CNT 16.6 100 17800 1.196,0098,49 100

VPP-CNT 16.6 100 19800 1.312,00109,56 100

VPP-CNT 16.6 100 21750 1.427,00120,35 100

17.800 9,89 3 9,50

19.800 11,00 3 10,50

21.750 12,08 3 11,50

99,00 2,50 4002,66

110,00 2,50 4002,66

121,00 2,50 4002,66

1,28

12,50VPP-CNT 16.6 100 01950 149,0010,79 1001.950 1 3,0011,00 2,50 2002,66

14,50VPP-CNT 16.6 100 02300 168,0012,73 1002.300

1,08

1 3,5013,00 2,50 2002,66
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IMPIANTI PRIMA PIOGGIA
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