
 

 

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO VPP-AC 

 

 
 

 

  

SUPERFICIE PORTATA VASCHE D

mq. l  / s n. (A) (B) (H) D400 SP25 C250 SP20 A125 S16 mm. mc.

VPP-AC0 100 0500 500 2,80 1 2,70 1,90 1,56 87 81 76 160 4,00

VPP-AC0 100 0750 750 4,20 1 3,20 1,90 1,56 104 96 90 160 5,00

VPP-AC0 100 1000 1.000 5,60 1 3,70 1,90 1,56 120 112 105 160 6,00

VPP-AC0 100 1400 1.400 7,80 1 2,00 2,50 2,66 101 95 90 200 8,00

VPP-AC0 100 1900 1.900 10,60 1 2,50 2,50 2,66 127 119 113 200 11,00

VPP-AC0 100 2300 2.300 12,80 1 3,00 2,50 2,66 145 135 128 200 13,00

VPP-AC0 100 2800 2.800 15,60 1 3,50 2,50 2,66 163 152 144 250 16,00

VPP-AC0 100 3200 3.200 17,80 1 4,00 2,50 2,66 182 169 159 250 18,00

VPP-AC0 100 3600 3.600 20,00 1 4,50 2,50 2,66 201 187 175 250 20,00

VPP-AC0 100 4100 4.100 22,80 1 5,00 2,50 2,66 219 204 191 250 23,00

VPP-AC0 100 4500 4.500 25,00 1 5,50 2,50 2,66 238 221 207 250 25,00

VPP-AC0 100 5000 5.000 27,80 1 6,00 2,50 2,66 257 238 223 250 28,00

VPP-AC0 100 5400 5.400 30,00 1 6,50 2,50 2,66 276 255 239 250 30,00

VPP-AC0 100 6300 6.300 35,00 1 7,50 2,50 2,66 313 290 271 315 35,00

VPP-AC0 100 6800 6.800 37,80 1 8,00 2,50 2,66 332 307 287 315 38,00

VPP-AC0 100 7200 7.200 40,00 1 8,50 2,50 2,66 350 324 303 315 40,00

VPP-AC0 100 7700 7.700 42,80 1 9,00 2,50 2,66 369 341 319 315 43,00

VPP-AC0 100 8100 8.100 45,00 1 9,50 2,50 2,66 388 358 334 315 45,00

VPP-AC0 100 8600 8.600 47,80 1 10,00 2,50 2,66 407 375 350 315 48,00

VPP-AC0 100 9000 9.000 50,00 1 10,50 2,50 2,66 425 392 366 315 50,00

VPP-AC0 100 9300 9.300 51,70 1 11,00 2,50 2,66 444 410 382 315 52,00

VPP-AC0 100 10000 10.000 55,60 2 6,00 2,50 2,66 514 476 446 315 56,00

VPP-AC0 100 10900 10.900 60,60 2 6,50 2,50 2,66 551 510 478 315 61,00

VPP-AC0 100 11800 11.800 65,60 2 7,00 2,50 2,66 589 545 510 400 66,00

VPP-AC0 100 12700 12.700 70,60 2 7,50 2,50 2,66 626 579 542 400 71,00

VPP-AC0 100 13600 13.600 75,60 2 8,00 2,50 2,66 663 613 573 400 76,00

VPP-AC0 100 14500 14.500 80,60 2 8,50 2,50 2,66 701 648 605 400 81,00

VPP-AC0 100 15400 15.400 85,60 2 9,00 2,50 2,66 738 682 637 400 86,00

VPP-AC0 100 16300 16.300 90,60 2 9,50 2,50 2,66 776 716 669 400 91,00

VPP-AC0 100 17200 17.200 95,60 2 10,00 2,50 2,66 813 751 701 400 96,00

VPP-AC0 100 18100 18.100 100,60 2 10,50 2,50 2,66 851 785 732 400 101,00

VPP-AC0 100 18900 18.900 105,00 2 11,00 2,50 2,66 888 819 764 400 105,00

VPP-AC0 100 19800 19.800 110,00 2 11,50 2,50 2,66 925 854 796 400 110,00

VPP-AC0 100 20500 20.500 113,90 3 8,00 2,50 2,66 995 920 860 400 114,00

VPP-AC0 100 23200 23.200 128,90 3 9,00 2,50 2,66 1.107 1.023 956 400 129,00

VPP-AC0 100 25900 25.900 143,90 3 10,00 2,50 2,66 1.220 1.126 1.051 400 144,00

VPP-AC0 100 29100 29.100 161,70 4 8,50 2,50 2,66 1.402 1.295 1.210 400 162,00

VPP-AC0 100 30900 30.900 171,70 4 9,00 2,50 2,66 1.477 1.364 1.274 400 172,00

DISOLEATORI per impianti prima pioggia VPP-AC DIL-OIL 8 NS 8

DIMENSIONI esterne ( m.) PESO VOLUME

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA VPP-AC0 - Cf 100

TIPO



 

 

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA IN ACCUMULO VPP-AC 

 

 
 

  

SUPERFICIE PORTATA VASCHE D

mq. l  / s n. (A) (B) (H) D400 SP25 C250 SP20 A125 S16 mm. mc.

VPP-AC1 100 500 500 2,80 1 3,20 1,90 1,56 104 96 90 160 4,00

VPP-AC1 100 750 750 4,20 1 3,70 1,90 1,56 120 112 105 160 5,00

VPP-AC1 100 1000 1.000 5,60 1 4,20 1,90 1,56 137 127 119 160 6,00

VPP-AC1 100 1050 1.050 5,90 1 4,70 1,90 1,56 154 142 133 160 7,00

0 0 0

VPP-AC1 100 1260 1.260 7,00 1 2,00 2,50 2,66 107 101 96 200 7,00

VPP-AC1 100 1800 1.800 10,00 1 2,50 2,50 2,66 126 118 112 200 10,00

VPP-AC1 100 2100 2.100 11,70 1 3,00 2,50 2,66 145 135 128 200 12,00

VPP-AC1 100 2500 2.500 13,90 1 3,50 2,50 2,66 163 152 144 200 14,00

VPP-AC1 100 2800 2.800 15,60 1 4,00 2,50 2,66 182 169 159 250 16,00

VPP-AC1 100 3200 3.200 17,80 1 4,50 2,50 2,66 201 187 175 250 18,00

VPP-AC1 100 3600 3.600 20,00 1 5,00 2,50 2,66 219 204 191 250 20,00

VPP-AC1 100 3900 3.900 21,70 1 5,50 2,50 2,66 238 221 207 250 22,00

VPP-AC1 100 4500 4.500 25,00 1 6,00 2,50 2,66 257 238 223 250 25,00

VPP-AC1 100 4800 4.800 26,70 1 6,50 2,50 2,66 276 255 239 250 27,00

VPP-AC1 100 5200 5.200 28,90 1 7,00 2,50 2,66 294 272 255 250 29,00

VPP-AC1 100 5400 5.400 30,00 1 7,50 2,50 2,66 313 290 271 250 31,00

VPP-AC1 100 5750 5.750 32,00 1 8,00 2,50 2,66 332 307 287 315 32,00

VPP-AC1 100 6100 6.100 33,90 1 8,50 2,50 2,66 350 324 303 315 34,00

VPP-AC1 100 6800 6.450 35,90 1 9,00 2,50 2,66 369 341 319 315 36,00

VPP-AC1 100 7000 7.000 38,90 1 9,50 2,50 2,66 388 358 334 315 39,00

VPP-AC1 100 7350 7.350 40,90 1 10,00 2,50 2,66 407 375 350 315 41,00

VPP-AC1 100 7700 7.700 42,80 1 10,50 2,50 2,66 425 392 366 315 43,00

VPP-AC1 100 8100 8.100 45,00 1 11,00 2,50 2,66 444 410 382 315 45,00

VPP-AC1 100 8450 8.450 47,00 1 11,50 2,50 2,66 463 427 398 315 47,00

VPP-AC1 100 8600 8.600 47,80 2 6,00 2,50 2,66 514 476 446 315 48,00

VPP-AC1 100 9350 9.350 52,00 2 6,50 2,50 2,66 551 510 478 315 52,00

VPP-AC1 100 10050 10.050 55,90 2 7,00 2,50 2,66 589 545 510 315 56,00

VPP-AC1 100 10950 10.950 60,90 2 7,50 2,50 2,66 626 579 542 315 61,00

VPP-AC1 100 11700 11.700 65,00 2 8,00 2,50 2,66 663 613 573 315 65,00

VPP-AC1 100 11850 11.850 65,90 2 8,50 2,50 2,66 701 648 605 400 66,00

VPP-AC1 100 12600 12.600 70,00 2 9,00 2,50 2,66 738 682 637 400 70,00

VPP-AC1 100 13300 13.300 73,90 2 9,50 2,50 2,66 776 716 669 400 74,00

VPP-AC1 100 14000 14.000 77,80 2 10,00 2,50 2,66 813 751 701 400 78,00

VPP-AC1 100 15450 15.450 85,90 2 11,00 2,50 2,66 888 819 764 400 86,00

VPP-AC1 100 16200 16.200 90,00 2 11,50 2,50 2,66 925 854 796 400 90,00

VPP-AC1 100 16700 16.700 92,80 3 8,00 2,50 2,66 995 920 860 400 93,00

VPP-AC1 100 17800 17.800 98,90 3 8,50 2,50 2,66 1.051 972 908 400 99,00

VPP-AC1 100 18850 18.850 104,80 3 9,00 2,50 2,66 1.107 1.023 956 400 105,00

VPP-AC1 100 21000 21.000 116,70 3 10,00 2,50 2,66 1.220 1.126 1.051 400 117,00

VPP-AC1 100 22100 22.100 122,80 3 10,50 2,50 2,66 1.276 1.177 1.099 400 123,00

VPP-AC1 100 23200 23.200 128,90 3 11,00 2,50 2,66 1.332 1.229 1.146 400 129,00

VPP-AC1 100 24300 24.300 135,00 3 11,50 2,50 2,66 1.388 1.280 1.194 400 135,00

VPP-AC1 100 25200 25.200 140,00 4 9,00 2,50 2,66 1.477 1.364 1.274 400 140,00

VPP-AC1 100 26750 26.750 148,70 4 9,50 2,50 2,66 1.551 1.433 1.338 400 149,00

VPP-AC1 100 28250 28.250 157,00 4 10,00 2,50 2,66 1.626 1.501 1.401 400 157,00

VPP-AC1 100 29700 29.700 165,00 4 10,50 2,50 2,66 1.701 1.570 1.465 400 165,00

DISOLEATORI per impianti prima pioggia VPP-AC DIL-OIL 8 NS 8

IMPIANTI PRIMA PIOGGIA VPP-AC1 - Cf 100

TIPO
DIMENSIONI esterne ( m.) PESO VOLUME


